RAIDLogiciel

Ce tutoriel développe la mise en place des différents types de RAID Logiciel sous Linux avec Mdadm
ou Raidtools.

Présentationdestypesde RAIDLogiciel

Nous allons parcourir les RAID suivants :

Le mode Linéaire

«+ LeRAIDO
« LeRAID 1
+ Le RAID 0+1
« Le RAID 10 (1+0)
+ Le RAID 4
«+ LeRAIDS5
Légende des représentations de Disques
En Service Mort Données Parité ou Parité Spare
Perdues Redondance distribuée (rechange)
S et Sogs - g =

Le mode Linéaire (linear)

Additionne les capacités de stockage des disques afin d'obtenir une seule entité de stockage.

2 Disques au minimum.




Le RAID O (striping)

Découpe les données en blocs et les disperse linéairement.

2 Disques au minimum.

toutesles données
del'ensembledes disquescomposantle RAIDsont
perdues.

Le RAID 1 (mirroring)

Duplique les données des disques (redondance).

2 Disques au minimum.




Le RAID 0+1

Création de 2 stripes (RAID 0) indépendants de méme capacité, associés en mirroring (RAID 1).

4 Disques au minimum.

Le RAID 10 (1+0)

Création de 2 mirroring (RAID 1) indépendants de méme capacité, associés en striping (RAID 0).

4 Disques au minimum.

Précision : Vous n'étes pas obligé d'utiliser un disque Spare pour du RAID 10.




Le RAID 4

Immobilise 1 disque entier pour le stockage des informations de parité.

Equivaut & un RAID 0 mais avec la possibilité de reconstruire les données apreés la perte d'un
disque.

3 Disques au minimum.
Précision : Vous n'étes pas obligé d'utiliser un disque Spare pour du RAID 4.




Le RAID 5

Ressemble a du RAID 4 mais en mieux, car il ne répartit pas les données de parité dans 1 seul
disque mais dans chaque disques.

3 Disques au minimum mais 5 recommandeés.
Précision : Vous n'étes pas obligé d'utiliser un disque Spare pour du RAID 5.




Configurationde Mdadm

Installation du package :

(; " Mandrake

mdadm-1.9.0-3mdk.i586.rpm

@debian

mdadm_1.9.0-4_i386.deb

MDadm utilise un fichier de configuration pour activer les périphériques RAID au boot de votre
machine. Toutes les commandes se font avec le binaire /shinfmdadm

Mise en place d'un RAID 5 avec 1 disque de spare

Pour créer et activer la ler fois son lecteur logique /dev/md0 contenant les 6 disques SCSI /dev/sdb /

dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg :
[root @c user]# ndadm --create /dev/nd0 --1|evel =5 --raid-devices=5 --
spar e-devi ces=1 / dev/ sd[ bcdef g]

ndadm array /dev/nd0 started.

Pour visualiser tous les MD (multi disks) actifs :
[root @c user]# ndadm --detail --scan

ARRAY /dev/ ndO | evel =rai d5 num devi ces=5
UUI D=9f 37ae88: a3b50329: ce24f 75c: b18f 1a2a

devi ces=/ dev/ scsi/ host 0/ busO/target 1/ un0/ di sc, / dev/ scsi / host 0/

busO/target 2/1un0/ di sc, /dev/scsi/ host 0/ busO/target3/1un0/di sc, / dev/
scsi/ host 0/ busO/ t arget 4/ 1 un0/ di sc, / dev/ scsi / host O/ busO/ t arget 5/ un0/
di sc,/ dev/ scsi/ host 0/ busO/target 6/ un0/disc

Nous ne voyons que / dev/ nd0 pour le moment

Pour visualiser en détail notre /dev/mdoO :

[root @c user]# ndadm --detail /dev/ndO
/ dev/ ndO:
Version : 00.90.00
Creation Time : Mon Mar 15 21:28:08 2004
Rai d Level : raidb
Array Size : 16776960 (15.100 G B 17.18 GB)

Device Size :
Rai d Devi ces :
Devi ces :

Tot al
Preferred M nor

Per si st ence :

4194240 (3.100 G B 4.29 GB)
5

7

0

Super bl ock i s persistent

Update Tine : Mon Mar 15 21:33:14 2004
State : dirty, no-errors
Active Devices : 5
Working Devices : 6
Failed Devices : 1
Spare Devices : 1

Layout : left-symretric
Chunk Size : 64K
Nunber Maj or M nor Rai dDevi ce State
0 16 0 active sync



dev/ scsi/host 0/ busO/target1/1 un0O/di sc

1 8 32 1 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/t arget 2/ 1 un0O/ di sc

2 8 48 2 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/target 3/1 un0O/ di sc

3 8 64 3 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/t arget 4/ 1 un0O/ di sc

4 8 80 4 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/target5/1 un0/di sc

5 8 96 5 spare /

dev/ scsi/ host 0/ busO/target 6/1 un0O/ di sc
UUI D : 9f 37ae88: a3b50329: ce24f 75c: b18f 1a2a
Events : 0.4

Pour arréter le lecteur logique /dev/mdoO :
[ root @c user]# ndadm --stop /dev/ nd0

Pour activer le lecteur logique /dev/mdoO :
[root @c user]# ndadm --assenbl e /dev/ nd0 /dev/sd[ bcdef g]
ndadm /dev/ndO has been started with 5 drives and 1 spare.

Pour formater le lecteur logique /dev/mdO en ext3 par exemple :
[root @c user]# nke2fs -j /dev/nd0
nke2fs 1.32 (09- Nov-2002)
Fi |l esystem | abel =
OS type: Linux
Bl ock size=4096 (| og=2)
Fragnment si ze=4096 (| o0g=2)
2097152 i nodes, 4194240 bl ocks
209712 bl ocks (5.009% reserved for the super user
First data bl ock=0
128 bl ock groups
32768 bl ocks per group, 32768 fragnents per group
16384 i nodes per group
Super bl ock backups stored on bl ocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632,
2654208, 4096000

Witing inode tables: done
Creating journal (8192 bl ocks): done
Witing superblocks and fil esystem accounting information: done

This filesystemw || be automatically checked every 38 nounts or
180 days, whichever cones first. Use tune2fs -c or -i to override.

Il ne reste plus qu'a monter le lecteur logique /dev/mdO dans /mnt/stockage :
[root @c user]# nkdir /mt/stockage

[ root @c user]# nount /dev/ndO /mt/stockage

[ root @c user]# nount

}dév/nﬂo on / mt/stockage type ext3 (rw)

Pour surveiller le raid si un disque fail, un mail est envoyé au root :
[root @c user]# ndadm --nonitor --mail =root @l ex.fr --delay=120 --
daenoni se / dev/ nd0



Pour mettre en panne le disque /dev/sdd par exemple :
[ root @c user]# ndadm /dev/nd0 --fail /dev/sdd
ndadm set /dev/sdd faulty in /dev/ndO

Pour supprimer un disque en panne :
[root @c user]# ndadm /dev/ nd0O --renove /dev/sdd
ndadm hot renoved /dev/sdd

Pour ajouter un disque de spare en RAID 1,4,5:
[ root @c user]# ndadm /dev/ nd0 --add /dev/sdh
ndadm hot added /dev/sdh



Mise en place d'un RAID 1 + 0 avec 1 disque de spare

Consiste a créer 2 lecteurs logique /dev/md2 et /dev/imd3 en RAID 1.
Puis assembler ces 2 lecteurs logique en RAID 0 sur /dev/imd4

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/Imd2 contenant les 3 disques /dev/sdb /dev/sdc /

dev/sdd :

[root @c user]# ndadm --create /dev/nd2 -|
ndadm array /dev/nd2 started.

1 -n2 -x 1 /dev/sd[bcd]

Vérification de /dev/md?2

[root @c user]# ndadm --detail /dev/nd2
/ dev/ md2:
Version : 00.90.00
Creation Time : Wed Mar 17 21:32:54 2004
Rai d Level : raidl
Array Size : 4194240 (3.100 G B 4.29 GB)

Devi ce Size :
Rai d Devi ces :
Devi ces :

Tot al
Preferred M nor

Per si stence :

4194240 (3.100 G B 4.29 GB)
2

3

2

Super bl ock i s persistent

Update Tine : Wed Mar 17 21:32:54 2004
State : dirty, no-errors
Active Devices : 2
Wor ki ng Devices : 3
Failed Devices : O
Spare Devices : 1
Number Maj or M nor Rai dDevi ce State
0 8 16 0 active sync /
dev/ scsi/host 0/ busO/target1/1 un0O/di sc
1 8 32 1 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/t arget 2/ 1 un0/ di sc
2 8 48 2 spare /

dev/ scsi/ host 0/ busO/t arget 3/1 un0O/ di sc
UUI D : f9234199: ca00d95a: 8d3e868b: e4be3b88
Events : 0.1

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/imd3 contenant les 3 disques /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg :
[root @c user]# ndadm --create /dev/nmd3 -1 1 -n 2 -x 1 /dev/sd[efg]
ndadm array /dev/nd3 started.

Vérification de /dev/md3

[root @c user]# ndadm --detail /dev/nd3
[ dev/ md3:
Version : 00.90.00
Creation Time : Wed Mar 17 21:33: 04 2004
Raid Level : raidl
Array Size : 4194240 (3.100 G B 4.29 GB)

Devi ce Size :
Rai d Devi ces :
Devi ces :

Tot al
Preferred M nor

Per si stence :

4194240 (3.100 G B 4.29 &B)
2

3

3

Super bl ock is persistent



Update Tine : Wed Mar 17 21:33:04 2004
State : dirty, no-errors
Active Devices : 2
Wor ki ng Devices : 3
Failed Devices : O
Spare Devices : 1
Number Maj or M nor Rai dDevi ce State
0 8 64 0 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/t arget 4/1 un0/ di sc
1 8 80 1 active sync /
dev/ scsi/ host 0/ busO/target5/1 un0O/di sc
2 8 96 2 spare /

dev/ scsi/ host 0/ busO/target 6/1 un0O/ di sc
UUI D : beO7cc8d: 4e8b5aaa: 43e96495: 5d45d401
Events : 0.1

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/imd4 contenant les 2 lecteurs logique /dev/md2 et /

dev/md3 :

[root @c user]# ndadm --create /dev/nd4 -
ndadm array /dev/nd4 started.

0 -n 2 /dev/ nd[ 23]

Vérification de /dev/imd4

[ root @c user]# ndadm --detail /dev/nd4
[ dev/ nd4:
Version : 00.90.00
Creation Time : Wed Mar 17 21:29:13 2004
Rai d Level : raidO
Array Size : 8388352 (7.100 G B 8.59 GB)
Rai d Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred M nor 4

Per si st ence :

Update Tine :
State :

Active Devices
Wor ki ng Devi ces
Fai | ed Devices :
Spar e Devi ces :

Chunk Si ze :

Number
0 9
1 9

Uul D :
Events :

Maj or

Super bl ock i s persistent

Wed Mar 17 21:29:13 2004
dirty, no-errors
2
2
0
0
64K
M nor Rai dDevi ce State
2 0 active sync [ dev/ md/ 2
3 1 active sync [ dev/ nmd/ 3

6827a760: 8cc69ddd: 8531f 69d: 5bab4c7e
0.1



Pour activer les périphériques RAID au boot de votre machine

Quand votre RAID est actif, passez la commande suivante :

(¥ Mandrake @debian

[ root @c user]# echo "DEVICE pc: ~# ndadm --detail --scan >> /
partitions” >> /etc/ndadm conf et ¢/ ndadm ndadm conf

[root @c user]# ndadm --detail --
scan >> /et c/ ndadm conf

Apercu du fichier mdadm.conf pour un RAID 1 :

DEVI CE partitions

ARRAY /dev/ ndl | evel =rai d1 num devi ces=2

UUl D=4c45dba8: 3e094c34: 5d50ebcd: 60d50d67
devi ces=/ dev/ hda8, / dev/ hda9

Configurationde Raidtools

(j " Mandrake

Installation du package raidtools0.90-13.rpm

Le développement du logiciel Raidtools étant stoppé, vous trouverez des packages pour Mandrake.
Pour Debian Sarge il faut utiliser mdadm.

Raidtools utilise le fichier de configuration /etc/raidtab pour fonctionner.

Mise en place d'un RAID 5 avec 1 disque de spare

Créez le fichier /etc/raidtab :

# Exenple RAID 5 + 1 Spare

#
# Nom du device utilisé
rai ddev / dev/ ndO

# N veau du RAID (linear|raidO|raidl|raid4|raid5|...)
rai d-1evel 5

# Nonbre de di sques de données conposant ce RAID
nr-rai d-di sks 5

# Nonbre de di sques Spare (renplacenent) conposant ce RAID
nr - spar e- di sks 1

# Indique la taille des segnents virtuels des données
# sur |le device. Doit étre une puissance de 2 et faire au



# m ni mum 4ko. Ne pas utiliser en node |linear.
chunk-si ze 64

# Active |"auto détection de |la configuration au démarrage du systene.
per si st ent - super bl ock 1

# Défini le type d algorithme pour |a répartition des données
# de parités. Valable en RAID 4 et 5 uni quenent.
parity-al gorithm | eft-synmmetric

# Liste des devices (disques ou partitions)

devi ce [ dev/ sdb
rai d-di sk 0
devi ce / dev/ sdc
rai d-di sk 1
devi ce / dev/ sdd
rai d-di sk 2
devi ce / dev/ sde
rai d-di sk 3
devi ce / dev/ sdf
rai d-di sk 4
# Disque de Spare
devi ce / dev/ sdg
spar e-di sk 0

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/mdO contenant les 6 disques SCSI /dev/sdb /dev/sdc /
dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg :

[root @c user]# nkraid /dev/ndO

ou si vous voulez détruire I'ancienne configuration

[root @c user]# nkraid -R /dev/nd0

DESTROYI NG t he contents of /dev/nd0 in 5 seconds, Ctrl-C if unsure!
handl i ng MD devi ce /dev/ nd0

anal yzi ng super - bl ock

di sk 0: /dev/sdb, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB
disk 1: /dev/sdc, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB
di sk 2: /dev/sdd, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB
di sk 3: /dev/sde, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB
di sk 4: /dev/sdf, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB
di sk 5: /dev/sdg, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB

Pour formater le lecteur logique /dev/mdO en ext3 par exemple :
[root @c user]# nke2fs -j /dev/ndO

nke2fs 1.32 (09- Nov-2002)

Fi |l esystem | abel =

OS type: Linux

Bl ock size=4096 (| og=2)

Fragment si ze=4096 (| og=2)

2097152 i nodes, 4194240 bl ocks

209712 bl ocks (5.00% reserved for the super user
First data bl ock=0



128 bl ock groups
32768 bl ocks per group, 32768 fragnents per group
16384 i nodes per group
Super bl ock backups stored on bl ocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632,
2654208, 4096000

Witing inode tables: done
Creating journal (8192 bl ocks): done
Witing superblocks and fil esystem accounting information: done

This filesystemw || be automatically checked every 24 nounts or
180 days, whichever cones first. Use tune2fs -c or -i to override.

Monter le lecteur logique /dev/imd0O dans /mnt/stockage :
[ root @c user]# nmount /dev/nd0 /mt/ st ockage/
[ root @c user]# nount

)dév/ndo on /mt/stockage type ext3 (rw)

Démonter le lecteur logique /dev/mdO pour l'arréter :
[ root @c user]# unount /dev/ndO /mt/ st ockage/
[root @c user]# raidstop /dev/ndO

Redémarrer le lecteur logique /dev/mdo :
[root @cC user]# raidstart /dev/ndO

Pour mettre en panne le disque /dev/sdc par exemple :
[root @c user]# raidsetfaulty /dev/nd0 /dev/sdc

Pour supprimer un disque en panne :
[ root @c user]# rai dhotrenove /dev/nd0 /dev/sdc

Pour ajouter un disque de spare en RAID 1,4,5:
[ root @c user]# rai dhotadd /dev/ndO /dev/sdh

Pour visualiser les informations sur /dev/mdo :
[ root @c user]# cat /proc/ndstat
Personalities : [raid5]
read_ahead 1024 sectors
nd0 : active raid5 scsi/host0/busO/target2/1un0/disc|6]
scsi/ host 0/ busO/target 6/ 1 un0/di sc[1] scsi/host0/busO/target5/1un0/disc]|4]
scsi/ host 0/ busO/ t arget 4/ 1 un0/ di sc[ 3] scsi/host0/ bus0/target3/1un0/disc[2]
scsi/ host 0/ busO/target 1/1 un0/ di sc[ 0]

16776960 bl ocks | evel 5, 64k chunk, algorithm2 [5/5] [UUUUU
unused devi ces: <none>



Mise en place d'un RAID 1 + 0 avec 1 disque de spare

Créez un nouveau fichier /etc/raidtab :

# Exenple RAID 1 + O avec Spare
#

# RAID 1

# Nom du device utilisé pour le 1e mirror
rai ddev / dev/ nd0O

rai d-| evel 1

# 2 di sques de données

nr-raid-di sks 2

# 1 di sque de Spare

nr- spar e- di sks 1

chunk- si ze 16

per si st ent - super bl ock 1

# Liste des devices pour le 1¢ mrror

devi ce [ dev/ sdb
rai d-di sk 0

devi ce / dev/ sdc
rai d-di sk 1

# Le disque de Spare du 1ler mrror
devi ce / dev/ sdd
spar e-di sk 0

#

# Nom du device utilisé pour le 2em mrror
#

rai ddev / dev/ nd1
rai d-| evel 1

# 2 di sques de données
nr-raid-di sks 2

# 1 di sque de Spare

nr - spar e- di sks 1

chunk- si ze 16

per si st ent - super bl ock 1

# Liste des devices pour le 2™ mrror

devi ce / dev/ sde
rai d- di sk 0

devi ce / dev/ sdf

rai d- di sk 1

# Le disque de Spare du 2em mirror
devi ce / dev/ sdg
spar e-di sk 0

#

# RAID O

# Nom du device utilisé pour le striping
#

rai ddev [ dev/ md2
rai d-1evel 0

# Stripe de nos 2 devices RAID 1
nr-raid-di sks 2

nr - spar e- di sks 0

per si st ent - super bl ock 1



chunk-si ze 16

# Liste des 2 devices RAID 1 précédantes

devi ce [ dev/ mdO
rai d-di sk 0
devi ce [ dev/ md1
rai d-di sk 1

Consiste a créer 2 lecteurs logique /dev/md0 et /dev/imdl en RAID 1.
Puis assembler ces 2 lecteurs logique en RAID 0 sur /dev/md2

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/mdO contenant les 3 disques /dev/sdb /dev/sdc /

dev/sdd :

[root @c user]# nkraid -R /dev/nd0

DESTROYI NG t he contents of /dev/nd0O in 5 seconds, Ctrl-C if unsure!
handl i ng MD devi ce /dev/ nd0

anal yzi ng super - bl ock

di sk 0: /dev/sdb, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB

di sk 1: /dev/sdc, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB

di sk 2: /dev/sdd, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/md1 contenant les 3 disques /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg :
[root @c user]# nkraid -R /dev/ndl

DESTROYI NG t he contents of /dev/ndl in 5 seconds, Cirl-C if unsure!
handl i ng MD devi ce /dev/ndl

anal yzi ng super - bl ock

di sk 0: /dev/sde, 4194304kB, raid superbl ock at 4194240kB

di sk 1: /dev/sdf, 4194304kB, raid superblock at 4194240kB

di sk 2: /dev/sdg, 4194304kB, raid superblock at 4194240kB

Pour créer et activer le lecteur logique /dev/imd2 contenant les 2 lecteurs logique /dev/mdO et /
dev/md1l :

[root @c user]# nkraid -R /dev/nd2

DESTROYI NG t he contents of /dev/nd2 in 5 seconds, Cirl-C if unsure!
handl i ng MD devi ce /dev/nd2

anal yzi ng super - bl ock

di sk 0: /dev/ndO, 4194240kB, raid superblock at 4194176kB

di sk 1: /dev/ndl, 4194240kB, raid superblock at 4194176kB

Pour formater en ext3 le lecteur logique /dev/imd2 qui est constitué des 2 RAID 1 :
[root @c user]# nke2fs -j /dev/nd2
nke2fs 1.32 (09- Nov-2002)
Fi |l esystem | abel =
OS type: Linux
Bl ock size=4096 (| og=2)
Fragnment si ze=4096 (| og=2)
1048576 i nodes, 2097088 bl ocks
104854 bl ocks (5.00% reserved for the super user
First data bl ock=0
64 bl ock groups
32768 bl ocks per group, 32768 fragnents per group
16384 i nodes per group
Super bl ock backups stored on bl ocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Witing inode tables: done
Creating journal (8192 bl ocks): done



Witing superblocks and fil esystem accounting information: done

This filesystemw || be automatically checked every 24 nounts or
180 days, whichever cones first. Use tune2fs -c or -i to override.

Sources :
http://linux.cudeso.be/misc.php

http://www.rezalfr.org/
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